
              FICHA TÉCNICA

COFIA ANTIESTATICA CLASICA

TELA P.A.  POLIESTER /ALGODON

DESCRIPCION: COFIA ANTIESTATICA EN TELA P/A , POLIESTER/ALGODÓN 

*FABRICADA EN TELA P.A 66% POLIESTER 32% ALGODÓN Y 2%  DE FIBRA DE

  CARBONO E HILO ANTIESTATICO CLASE 1-10, TELA FRESCA

*COLORES DISPONIBLE BLANCO

*CORTE CLASICO CON ELASTICO DE 17 CMS EN LA PARTE TRASERA, DIAMETRO

  DE 22 CMS.

*RESISTENTE RANGO INFERIOR (OHMS) 2.5 X 10 e 4

*LIMITE SUPERIOR (OHMS) 1 x 10 e 8, EXCELENTE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA

*TAMBIEN SE PUEDE FABRICAR EN TELA AD PARA CUARTOS LIMPIOS 98% 

  POLIESTER, 2% FIBRA DE CARBONO EN COLOR BLANCO Y AZUL MARINO CON 

  UN MINIMO DE 50 PIEZAS POR COLOR

VENTAJAS: EXCELENTE CALIDAD  FABRICADA EN  MÉXICO,  UTILIZADA EN LA INDUSTRIA

ELECTRONICA, LABORATORIOS, AUTOMOTRIZ, MEDICA, AEROESPACIAL Y AFINES

CERTIFICACIONES Norma que aplica: ANSI/ESD S20.20-2007 ANSI/ESD STM 2.1-1997

TALLAS: UNITALLA

COLORES: BLANCO EN TELA POLIESTER ALGODÓN Y AZUL MARINO SOBREPEDIDO EN TELA
AD , 98% POLIESTER 2% FIBRA DE CARBONO

EMPAQUE: 12 PIEZAS

ACCESORIOS: NINGUNO
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