
Sentech iBlow 10 es un Alcoholímetro con sensor celda de combustible de

rápida detección.

De Modo Activo y Pasivo, este equipo no requiere Boquillas.

Contemplado como una unidad para uso en ambientes de tolerancia cero,

que requieren una solución rápida sin uso de boquillas y de uso rudo.

Alcoholímetro IBlow 10 Sentech



Por su rapidez es ideal para hacer pruebas a gran numero de personas.

Diseño rígido apto para operar bajo condiciones extremas.

Sensor de combustión especifico a alcohol.

No requiere calibración hasta llegar a 10,000 muestras o 1 año, (Lo que

suceda primero).

LED´S indican resultados visibles.

Se pueden Hacer Hasta 12 Pruebas por minuto.

BENEFICIOS:



Sensor de Alta Tecnología Suracell (Celda de Combustión).

Capaz de realizar 12 pruebas por minutos.

No requiere Boquillas.

Incluye tapa lavable para fácilitar limpieza.

No requiere calibración hasta llegar a 10,000 muestras o 12 meses, lo que

suceda primero.

Recordatorio de Calibración programable.

Opera con 6 baterías AA (Incluidas).

Alertas LED (Rojo en caso de pruebas positivas / Verde en Negativas)

Como luz indicadora de Alto alcance.

Permite muestreos pasivos o activos.

Modos de prueba, opción de auto-apagado e indicaciones ajustables

desde el menú del equipo.

Resultados Cuantitativos o Cualitativos según se prefiera.

Incluye Imán que permite adherirse a vehículos.

Función audible y visual indica un cambio de estado.

Amplia temperatura de operación (-5ºC a 55ºC).

CARACTERÍSTICAS:


