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Tela Tricapa Rip-Stop que evita rasgaduras
Resistencia al agua de 8000 mm
Grado de transpiración 800mm
8 Cintas Reflejantes De 5 cms 3M Scotchlite™ Reflective Material
Relleno de poliéster de 100 g/m2
Construida y diseñada de acuerdo con la Norma EN:20471
Visibilidad 360° las 24 horas del día
Pecho con una bolsa multiusos y otra con zipper
Bolsas en la cintura de apertura a una mano
Bolsa interna al color de la chamarra
Solapa interna en zipper principal
Zipper terminado con guarda mentón
Cuello confort de textura suave
Cubre por completo la Espalda Baja
Gorro oculto en el cuello con solapas cubre cuello y visera
Manga con puño bombero con orificio para pulgar
Cintas de Ajuste en Cintura
Colores Disponibles: Amarillo, Naranja y Rojo.
Tallas disponibles: CH, MD, GD, XGD, XXGD.

Chamarra de alta visibilidad BK-920

Ficha técnica:



Cuidados:

 Las bandas retro reflejantes conservan sus propiedades hasta las 50 lavadas.
Lavar a mano con detergente a 30°C. NO usar blanqueador. NO exprimir. NO
usar secadora. NO planchar. Secar colgado a la sombra. La Chamarra de Alta
Visibilidad BK920 debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de
la luz solar.

Tabla de medidas

*Medidas en centímetros tomadas con la prenda estirada sobre una superficie plana


